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JPA4240DP Slutsteg 100V 4x240W

Flerkanaligt slutsteg med prioritet Jedia 4-kanaliga slutsteg för installation. Slutstegen är byggda för 70/100V transformatorhögtalare.

Genom sin konstruktion med fyra slutsteg i samma chassie, är dessa slutsteg ytterst lämpliga för Ateis IDA4, som ju innehåller fyra

zoner per enhet. Liksom övriga Jedia 100V-slutsteg har dessa ingångar för såväl program som prioritet på varje kanal. Dessutom ingång

för 24V DC back-up. Finns även i 2-kanaligt utförande.

• Fläkt med automatisk hastighetskontroll.

• Skyddskrets mot överbelastning.

• Skyddskrets mot överhettning.

• Skyddskrets mot kortslutning.

• Inbyggt lågpass- och högpassfilter.

• Lysdioder för effektuttag.

• Transformatorutgångar(100V, 70V, 50V, 35V, 25V) & utgång för låg impedans 4?

• Möjlighet till seriekoppling.

• Separata volymkontroller för program- och prioritetsingångarna.

• Omkopplare för parallellkoppling av ingångarna.

• Skruvterminaler för anslutning av ingångssignalen.

• Lysdiod som indikerar när någon av skyddskretsarna är aktiverad.

• Anslutningar för 230V AC eller 24V DC.

• Mjukstart vid tillslag av AC.

• Undertryckning av störning vid tillslag.

Art.nr E-nummer Modell Beskrivning Mått i mm Vikt
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