












VERTUS CLA 208SA 

- Pannello di controllo con volume, preset, filtro HP, mic-line, led di 
 stato
- Ingresso di segnale XLR e Neutrik Powercon di alimentazione sul 
 lato inferiore della colonna e rilancio XLR e Powercon sul lato 
 superiore

- Connettori di alimentazione Powercon Neutrik
- Box in multistrato di betulla da 15mm con verniciatura antigraffio
- Supporto per stativo M20, 2 maniglie integrate, attacchi frontali per  
sostenere i moduli CLA 604A
- Ideale per rinforzare ed estendere la gamma bassa del line-array 
CLA 604A

- 4 x dome tweeter al neodimio da 25mm su guida d'onda
- Risposta in frequenza da 130Hz a 20kHz

VERTUS CLA 604A
- Line array a due vie biamplificato
- 6 x woofer custom da 100mm con bobina da 25mm

- Processore DSP con 4 preset
- Pannello di controllo con XLR input e link stereo, XLR Hi-pass out 
 stereo, volume, preset, fase, led di stato

- Facilmente espandibile per una potenza totale di 6600W (sistema 
 stereo composto da 3 x CLA 604A e 3 x CLA 208SA)
- Molto leggera e trasportabile.

-  Dispersione 100°H x 20°V
- Cabinet in alluminio estruso con verniciatura a polvere; sistema di 
 aggancio superiore ed inferiore che permette di estendere la  
lunghezza del line array, aggiungendo moduli CLA 604A  per una 
 grande modularità  del sistema
- Possibilità di angolare tra loro le colonne di ±30° sul piano  
 orizzontale
- Ideale sia per applicazioni live insieme al subwoofer CLA 208SA, 
 che per installazioni fisse

- Amplificatori in Classe D da 400W RMS per LF e 100W RMS per HF con 
 alimentatore switching
- Processore DSP con 4 preset di equalizzazione

- Subwoofer amplificato in bass-reflex
- 2 x woofer custom da 200mm ad alta escursione con bobina da 
 50mm
- Risposta in frequenza da 50Hz a 150Hz
- Amplificatore in Classe D da 600W RMS con alimentatore switching

- Suitable for low frequency extension and reinforcement on the CLA 
604A array, especially for live performance

- Class D 400W RMS amplifier for LF and 100W RMS for HF with        
switch mode power supply
- DSP processor with 4 available equalization presets

- 4 x 1" neodymium dome tweeter on waveguide
- 130Hz to 20kHz frequency response

VERTUS CLA 604A
- 2-way bi-amplified line array column
- 6 x 4" custom woofer with 1" voice coil

- Possibility to angle the columns of ±30° on a horizontal plane
- Ideal for both live applications, assisted by the CLA 208SA active 
subwoofer, as well as for fixed installation

VERTUS CLA 208SA 
- Active subwoofer in bass-reflex design

- Very light and easy to carry

- Control panel with volume, preset, HP filter, mic-line, status led
- XLR input and Neutrik Powercon supply input at the lower part of the 
column; XLR link and Neutrik Powercon loop output at the higher part, in 
order to hide each connection cable
- 100°H x 20°V dispersion
- Extruded aliminum powder coated cabinet; superior as well as inferior 
latching system, enables the extension of the lenght of the line array 
adding CLA 604A modules for a greater modularity of the system

- 2 x 8" custom high excursion woofers with 2" voice coil
- 50Hz to150Hz frequency response
- Class D 600W RMS amplifier with switch mode power supply
- DSP processor with 4 available presets
- Control panel with combo XLR/Jack stereo input and link XLR Hipass 
out stereo, volume, preset, phase switch, status led
- Neutrik Powercon input and link
- 0,59" birch plywood enclosure with anti-scratch paint finish
- M20 stand adapter, 2 integrated handles, front hardware to sustain 
CLA 604A modules

- Easily expandable for a total power of 6600W ( stero system 
composed of 3 x CLA 604A and 3 x CLA 208SA)



CLA CLA

MAX. 16A

MAX. 20A

CAVO IN DOTAZIONE
SUPPLIED CABLE

CÄBLE EN DOTATION
MITGELIEFERTES KABEL

SPINA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL PLUG

FICHE INDUSTRIELLE
INDUSTRIESTECKER

> / = 20A

CAVO/CABLE/CÂBLE/KABEL H05VV-F
SEZIONE/SECTION 2.5mm

MAX. 8 BOX

MAX. 10 BOX

2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A

16A

20A
2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A



CLA CLA

CLA
CLA

MAX. 12A

MAX. 18A

CAVO IN DOTAZIONE
SUPPLIED CABLE

CÄBLE EN DOTATION
MITGELIEFERTES KABEL

MAX. 3 BOX

MAX. 4 BOX

4A 4A 4A

12A

16A
4A 4A 4A 4A

NEMA 5-15P TYPE SJT3 x 14 VW1

N.B. il disegno della spina in figura è indicativo
NOTE. plug drawing is for indication only 
NOTA. l'image de la fiche montrée dans la figure n'est qu'indicative
Die Zeichnung des Steckers ist nicht detailgetreu

CORD TYPE SJT3 X 14 VW1

MAX. 5mt. / 16.4 ft

Corrente nominale della spina / Plug rated current
Courant nominal de la fiche / Nennstrom des Steckers

>= 24A

100 - 120 V



USCITE AMPLIFICATORI
AMPLIFIER OUTPUTS
SORTIES D'AMPLIFICATEUR
VERSTÄRKERAUSGÄNGE





















*Quando il diffusore 

CLA604A è capovolto 
per questo tipo di 
conf iguraz ione,  è 
necessario invertire i 
coperchi di chiusura.

*With the speaker 

upside-down for this 
configuration, closing 
c o v e r s  m u s t  b e 
reversed.

*

*



*

*

*Lorsque le diffuseur 

C L A 6 0 4 A  e s t 
renversé pour ce type 
de configuration, il 
f au t  i nve rse r  l es 
c o u v e r c l e s  d e 
fermeture.

* W e n n  d e r 

L a u t s p r e c h e r 
CLA604A für diese 
Kon f igu ra t ionsar t 
gedreht ist, müssen 
die Verschlussdeckel 
umgekehrt sein.











0.12 / 0.18 preset dependant
0.12 / 0.18 dipendente da preset 
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